
OSMOSIS INVERSA 
COMPACTA
PRESSURIZADA

OVAL

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

OVAL

OVAL , a sua água é o melhor aliado na sua 

OVAL é poupança, não terá de pagar duas vezes 

OVAL é conforto, nunca mais irá comprar, -

OVAL e as suas bebidas. Obtém-se água, café, chá 

, água saudável de mineralização fraca ou 
muito fraca. Baixo teor de sódio recomendado 
para bebés e dietas de iodo. Também favorece a 
eliminação de toxinas.

pela água. Haverá água sem limites.

transportar e armazenar água engarrafada.

cozinha. Irá preparar pratos mais saudáveis sem 
produtos químicos nocivos, preservando o sabor 
autêntico dos alimentos.

e infusões com todas as suas propriedades. Cubos 
de gelo mais transparentes e sem sabor, ideais 
para as suas bebidas favoritas.

Distribuido por:



EQUIPAMENTO

OVAL é um sistema de osmose inversa pressurizado e compacto, com um tanque de armazenamento

1,5 - 6 bares

Tensão de trabalho:
220-110 V 50/60 Hz; 

24 VDC 4ª

Dimensões:
(Largura x Altura x Profundidade) 

180 x 423 x 420 mm

Salinidade máxima (TDS):
≤ 1.800 ppm

Temperatura de funcionamento:
5 - 38 ºC

Inclui sistema de limpeza de

Indicador por luz
de vida útil do filtro

Desempenho:
 1:1

PRODUTO AMIGO 

Evita o desperdício de garrafas de água de
plástico ou vidro.

DO AMBIENTE

10,0 kg

!

de 5 litros no interior e aproveitamento máximo de água.

A água que lhe dá qualidade de vida e bem estar" "

Os consumíveis do OVAL são rápidos e fáceis de remover 
utilizando o sistema de baioneta, o que facilita a manutenção 
e reduz o tempo necessário para mudar o filtro.

Prolongue a vida útil do seu equipamento utilizando peças 
sobresselentes originais. Ao adquirir os nossos filtros de 
substituição irá assegurar o seu correto funcionamento e 
uma ótima filtração.

-

CONSUMÍVEIS DE ÁGUA

VISOR DE LED COM MICROCONTROLADOR

Este equipamento incorpora uma tecnologia avançada
pela qual a própria água da rede elétrica exerce a 
pressão de saída do tanque, e não o ar, como acontece 
com outros equipamentos pressurizados.

Construída com um corpo de aço inoxidável de alta qualidade 
com acabamento mate, a torneira de distribuição OVAL tem 
um design moderno e minimalista.

TORNEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

O equipamento consiste em 3 fases: filtração de partículas, maus cheiros e sabores, membrana 
de osmose inversa e pós-filtro remineralizante.

Pressão de entrada min/max.:

Produz até 2,0 L/min

CARACTERÍSTICAS


